REGULATOR DWUKANALOWY
TC7

ZASTOSOWANIE

Regulator TC7 jest przeznaczony do regulacji i rejestracii
temperatury, wilgotnosci lub innych wielkosci fizycznych
i elektrycznych. Regulator ma dwa niezalezne tory regula-
cyjno-pomiarowe. Umozliwia regulacje, rejestracje i cyfro-
wy pomiar dwoch wybranych parametrow procesu. Na-
stawa wszystkich parametrow regulacji odbywa sie za po-

mocg przyciskdw umieszczonych na ptycie czotowej

Zakres zastosowan obejmuje miedzy innymi: piece elek-
urzadzenia chtodnicze,
urzadzenia dla przemystu spozywczego, wyttaczarki, ma-
gazyny, archiwa, biblioteki itp. Typowa konfiguracja regu-
latora do regulacji temperatury i wilgotnosci umozliwia

tryczne, hartownicze, tyglowe,

przytaczenie dwoch czujnikdéw Pt100 ,,suchy-mokry”.

Regulator w zaleznosci od wykonania, moze by¢ stosowa-

ny jako:

e sygnalizator prosty (odwrotny)

o regulator dwustawny prosty (odwrotny)
e regulator tréjstawny

e regulator tréjstawny krokowy

DODATKOWE WELASCIWOSCI UZYTKOWE
e pomiar dwdch wartosci wejsciowej

e korekcja btedu czujnika rezystancyjnego

e procedura testowania

e mozliwo$¢ pomiaru wilgotnosci metodg ,,suchy-mokry”
e pamietanie parametréw po wytgczeniu zasilania

e zabezpieczenie parametrow i programéw kodem dos-

tepu
e programowanie i korekcja:
— nr programu
— nr odcinka
— warto$ci zadanej w kanale 1
— warto$ci zadanej w kanale 2
— czas realizacji odcinka
— blokady naliczania czasu
— parametrow regulacji

— parametrow alarmowych
— parametrow rejestracji
— parametrow wydruku
¢ podglad:
— programéw
— czasu realizacji odcinka
— czasu rzeczywistego
— wartosci sterujgcych
— parametrow regulacji
— parametrow wydruku
¢ sygnalizacja:
— stan6w awaryjnych i nieprawidtowego dziatania
— przerwy, zwarcia i odwrotnej polaryzacji w obwodzie
czujnika temperatury
— pracy programowe;
— standw trzech wyjs¢
e regulacja:
— statowartosciowa
— programowa
— stosunku
e rejestracja wartosci rzeczywistej w dwoch kanatach
o mozliwos¢ wydruku z bufora

DANE TECHNICZNE
3 x sygnaty wejsciowe wg kodu wykonan
5 x sygnaly wyjsciowe wg kodu wykonan

Btad podstawowy:
— wejscie 0...20 mA, 4...20mA,

0..5v,0...10V +(0,2% wz + 1D)
— wej$cia pozostate +(0,5% wz + 1D)
Algorytm dziatania P, PI, PD, PID

RS 232C lub RS 485

Stopien ochrony obudowy IP30, w wykonaniu spe-
wg PN/E- 08106 cjalnym 1P54

Napiecie probiercze 4 kV
wg PN/E-08120

Interfejs

Czas grzania wstepnego <15 min
Pohdr mocy <45V-A
Wskaznik cyfrowy LED 2 x 4 cyfry
Pozycja pracy dowolna

Masa 0,5 kg
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ZNAMIONOWE WARUNKI UZYTKOWANIA

Zasilanie 187...220...242 I~ 50 Hz
Natezenie zewnetrznych pél

magnetycznych 0...40...400 A/m.
Temperatura otoczenia 5..21..23..45°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza do 85%

WYKONANIA REGULATORA

REGULATOR TC7

Kanat 1 wejscie 1:
zakres pomiarowy kod
z tablicy 1 01...90

Kanat 2 wejscie 2:
zakres pomiarowy kod
Z tablicy 1 01...99
Wejscie 3:

bez wejscia 0
binarne do podtgczenia prze-
tacznika - stykowego
Wyjscie 1:

bez wejscia

przekaZnikowe 220V/8A
optotriakowe 220V/0,3A
binarne 0/5V (z oddzieleniem galwanicznym)
inne wg uzgodnien

Wyjscie 2:

bez wejscia

przekaznikowe 220V/8A

optotriakowe 220V/0,3A

binarne 0/5V (z oddzieleniem galwanicznym)
inne wg uzgodnien

Wyj$cie alarmowe 3:

bez wejscia 00
przekaZznikowe 220V/8A sygnalizacja kanatu 1 11
przekaznikowe 220V/8A sygnalizacja kanatu 2~ 12
optotriakowe 220V/0,3A sygnalizacja kanatu 1 21
optotriakowe 220V/0,3A sygnalizacja kanatu 2~ 22
binarne 0/5 V (z oddzieleniem galwanicznym)sy- 31
gnalizacja kanatu 1

binarne 0/5 V (z oddzieleniem galwanicznym)sy- 32
gnalizacja kanatu 2

inne wg uzgodnien 99
Wyjscie 4i 5:

bez wejscia 00
2 x optotriakowe 220V/0,3A regulacja kanatu 1 41
2 x optotriakowe 220V/0,3A regulacja kanatu 2 42
interfejs RS-232C do wspétpracy z drukarkg ,Mefka” 43
interfejs RS-232C do wspdtpracy z komputerem PC 44
interfejs RS-485 45
inne wg uzgodnien 99
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Kody wej$é i zakresy Tablica 1
Kod R, )

akresu Rodzaj czujnika i zakres:
01 | Pt100 linia trojprzewodowa 0...100,0°C
02 | Pt100 linia trojprzewodowa 0...200,0°C
03 | Pt100 linia trojprzewodowa 0...600,0°C

04 | Pt100 linia tréjprzewodowa -99,9...200,0°C
05 | Pt100 linia trojprzewodowa -99,9...600,0°C

21 | Pt1000 linia trojprzewodowa 0...100,0°C
22 | Pt1000 linia tréjprzewodowa 0...600,0°C
23 | Pt1000 linia trojprzewodowa -99,9...600,0°C
24 | Pt1000 linia tréjprzewodowa  -200...850,0%

31 [ 2xPt100 (suchy mokry) 10...95%H,0

41 | nadajnik poten. 0...100Q 0...100%
42 | nadajnik poten. 0...2000Q 0..100%
51 |[pradowe liniowe 0...20mA
52 | pradowe liniowe 4...20mA
53 [napigciowe liniowe 0..5V
54 | napieciowe liniowe 0..10V
61 [FeCu-Ni o 0...400°C
62 [NiCr-NiAl K 0...999,9°C
63 [NiCr-NiAl K 0...1300°C
64 [ NiCr-CuNi £ 0...1000°C
65 [NiCrSi-NiSi ,N” 0...1300°C
66 |PtRh13-Pt R’ 0...1760°C
67 |[PtRh10-Pt pS 0..1760°C
68 | Cu-CuNi Wl 0...400°C
69 [Ni-NiMo 0...1400°C

70 [PTW2 ( pojemnosciowy ) 10...95%H,0
90 |inne wg uzgodnien

99 |z programatora wewnetrznego

Przyktad zamdwienia regulatora TC7 kanat 1 z wejsciem 1
czujnik Pt-100 zakres 0...100,0 °C (01), kanat 2 z wejsciem 2
czujnik Pt-100 zakres 10...95,0 %H,0 (31), bez wejscia 3 (0),
z wyjsciem 1 przekaZnikowym (1), z wyjsciem 2 przekaZnikowym
(1), z wyjSciem 3 alarmowym przekaZznikowym (11), z wyjSciem
415 dwa optriotriaki (41): regulator TC7 0131011 11 41.
Powyzszy regulator stuzy do regulacji temperatury i wilgotnosci
np. w inkubatorach.
Inne wykonania regulatora moga stuzy¢ do:
— regulacja temperatury, cisnienia, rejestracja procesu
— regulacji ci$nienia, pomiar stanu elementu wykonawczego
— regulacji temperatury w komorze parzalniczej, pomiaru
temperatury w komorze parzalniczej i batonie
— regulacja temperatury i wilgotnasci, rejestracja procesu
- regulacja programowa temperatury, pomiar ci$nienia
- regulacja temperatury, rejestracja w dwdch kanatach
- regulacja temperatury statowartosciowa i programowa
z czujnikiem rezystancyjnym i termoelementem

Uwaga: Przy formutowaniu zamoéwienia prosimy o kontakt
telefoniczny z naszym Dziatem Marketingu.
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PRZYKLADOWY SCHEMAT POLACZEN
ZEWNETRZNYCH
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WSPOLPRACA Z DRUKARKA

Regulator wyposazony w wyjscie RS-232C do wspotpracy
z drukarkg sterowang w standardzie EPSON. W wyposa-
zeniu regulatora znajduje sie przewod przystosowany do
pofaczenia regulatora z drukarkg termiczng MEFKA SQ
produkowang przez spotke MEFA Btonie lub z drukarkg
OPTIMUS 2400. Przy zastosowaniu innej drukarki nalezy
zapewni¢ podtgczenie do regulatora sygnatéw wychodzg-
cych na 4-stykowe ztgcze RS-232C :

zacisk 15 - TxD - dane wychodzgce z regulatora,

zacisk 16 - DTR - sygnat gotowosci drukarki,

zacisk 17 - GND - masa.

Jezeli w regulatorze nie sg wykorzystywane wszystkie trzy
wyjscia, proponuje sie przeznaczenie jednego z nich do za-
taczania drukarki. Takie potgczenie nie jest konieczne, lecz
zapewnia wytgczenie drukarki w okresach postoju.

Wydruk tworzony przez regulator na drukarce przedstawia
w postaci graficznej-analogowej przebieg dwdch wartosci
mierzonych (np. temperatury i wilgotnosci) w funkcji cza-
su. Przedziat wielkosci ktdre majg by¢ przedstawione na
wykresie uzytkownik powinien podaé na zamdwieniu, np.:
temperatury od 10...30 °C, wilgotno$¢ od 10 do 80%. Je-
zeli wielkoS¢ mierzona nie miesci sie w tych granicach,
wowczas jest przedstawiana w postaci cyfrowej. Predkosc
posuwu tasmy uzytkownik moze nastawic¢ z klawiatury na
warto$¢ 20, 60, 120, 240 lub 720 mm na godzine. Jezeli
drukarka jest podtaczona do regulatora i wystawia aktywny
sygnat gotowosci, to przebieg wartosci mierzonych jest
drukowany na biezgco. Jezeli sygnat gotowosSci jest pa-
sywny (np. drukarka jest odtaczona), to warto$ci mierzone
beda gromadzone i przechowywane w buforze pamigci.
Bedg one wydrukowane natychmiast po podtgczeniu dru-
karki. Zawarto$¢ bufora jest podtrzymywana bateryjnie
podczas zaniku zasilania. Dzigki zbieraniu danych w bufo-
rze, drukarke mozna podtgcza¢ okresowo w celu dokona-
nia wydruku zbiorczego. Pojemno$¢ bufora pozwala na za-
pamietanie 144 cm wydruku, co przy predkosci posuwu
tasmy 20 mm/h odpowiada 72 godzinom, przy 60 mm/h -
24 godzinom pracy regulatora itd.

Ponizej przedstawiono przyktadowy wydruk.

POCZATER REJESTRACJI — PIEC NUMER: 00
DATA:96.11.10 CZAS:11.45 POSUW:240mm/h
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